Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZPI/B175/20 ersetzt ZP/B007/19

Produkt: Seitenschutzsysteme der Klasse A und B
Typ: TigaRAIL
Typ: TigaRAIL KURZ
Typ: TigaRAIL PLUS
Typ: TigaRAIL DOOR
Typ: TigaRAIL LICHTKUPPEL
Typ: TigaRAIL SICHERHEITSWEG
Typ: TigaRAIL WAND

Hersteller: TigaTech GmbH

Anschrift: Derndorferberg 2, 4501 Neuhofen/Krems, OSTERREICH f
Wil 1 | f I [
Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuIaSS|gen Ausfuhrungen smd in'der Anlage zu, ||
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. 5 L |

J."-r.|||

dsese Produ]{te] I

DieErgebnlssell (1]
f T
.I,JI'||JI|||||'|||

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certlflcatlon GmbH'-'b

; p r ;X”f g’l Uaeriay 'I'I.'I/Ir{ II II|
Diese Baumusterprufbeschexmgung beznéht sic ch nur alf die K ar{Zegt; I? 6musterprﬁfur‘lg der! ||| I

beschriebenen Produkte’ in” Ubereinstimmung/ mitzfde.n pn)/':t e r / Herstellung | and ”J
Inverkehrbrlngen der Produkte smd gege_behenfaﬂs weefe){gAh‘fgr{;f/u f'r q éff;filen., die/nicht 'durbh; [[]

DEKRA Testing and Cert!ficataon Gran
Bochum, den 02.10.2020 vy,

ﬁ

Geschaéftsfihrung

Seite 1 von 17 zu ZP/B175/20 - 342032400
Dieses Zertifikal darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraiie. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra,com



(11)

(12)
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Aniage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B175/20

13.1 Gegenstand und Typ

Seitenschutzsysteme der Klasse A und B

Typ: TigaRAIL, Typ: TigaRAIL KURZ, Typ: TigaRAIL PLUS, Typ: TigaRAIL DOOR,

Typ: TigaRAIL LICHTKUPPEL, Typ: TigaRAIL SICHERHEITSWEG, Typ: TigaRAIL WAND

13.2 Beschreibung

Die Seitenschutzsysteme der Klasse A und B (Tabelle 1) dienen zur temporaren Sicherung von
Personen gegen Absturz. Die Seitenschutzsysteme sind zur Verwendung an baulichen Einrichtungen
mit ausreichender Tragfahigkeit und einer Neigung der Dachflache von max. 10° fiir Klasse A und max.
30° fur Klasse B Systeme vorgesehen. Die Systeme bestehen aus Pfosten, Gelﬁndem "Bordbréttern
und weiteren Komponenten aus Aluminium und Stahl. Je nach Systemtyp smd die’ F-'fosten
héhenverstellbar und neigbar ausgefihrt. Um die Systeme zu-ver 'ngern /KON r‘1'_i t;!ie Hoime
ineinandergesteckt und Uber eine selbstschneidende Schraube m einande "'er den/ werﬂen An den |

Ecken der Systeme dienen speziell geformte Gelenke der Fixierung

Tabelle 1: Ubersicht der Seitenschutzsysteme

Einstellbarer B " t
Typ Winkel zur | g ;s 'ew'jg.
Horizontalen |~ =~ e__sgtj

TigaRAIL

TigaRAIL KURZ /1
7 A 60°—' 90*’
TigaRAIL PLUS 7/

TigaRAIL DOOR///

TigaRAIL

LICHTKUPPEL _’__.-jBetong;awlghte N/
TigaRAIL. L] ' /Bétonplatten’/ N T
SICHERHEITSWEG 507 ///// ) edrcenianis/ 1111 I esoni
‘Befestigung an’ /| //, 1160mm YoarNe
Wand
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Typ: TigaRAIL

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL (Bild 1), kann auf Flachdichern mit einer Attika und auf ! )
Flachdichern ohne Attika verwendet werden. Ist die Attikahohe kleiner als 150 mm oder keine Attika |
vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Die Pfosten des Systems sind hohenverstellbar
und konnen im Winketbereich von 60° bis 90° zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 2). Am Ende
der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus Beton zu je 25 kg
aufgesetzt und mit dem Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des Systems ist der
Tabelle 3 zu entnehmen.
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Typ / ! i '}
Durchmesser 1111 Al L ST
Gelander- und Zwischenholm 1111/ 648 Y t22 mm_ y
Querschnitt Pfosten und Ausleger L 80,7 %'25,4 mm
Querschnitt Bordbrett 140,0x 13,4 mm
N 0 1110 - 1160 mm (bei 90°) / 1133 mm (bei 82°) /
Hoheleng ot /1097 mm (bei 74°) /1000 mm (bei 60°)

Max. Abstand

Gelanderholm - Zwischenholm 462 mm
Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett 452 mm
bzw. Zwischenholm - Attika
Lange des Auslegers 1350 mm
Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Tabelle 3: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAIL

Typ

Wandabschluss und

Freier Abschluss Laufendes Feld

TigaRAIL
(mit Attika)

Kunststoff-
gewichte zu
je22 kg

L L

TigaRAIL
(ohne Attika)

Kunststofi-
gewichte zu
je 22 kg

)
i)

h
I
|

i _l._'
B
i 1

!

Zusétzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfostén befindet sich jeweils ein Gewicht
vor den Bordbrettern in Feldmitte. -~~~/ / /' oy ) . )

Der Mindestabstand zwischen der Vqrderké‘nte der Gewichte und der
Absturzkante betragt mindestens 250 mm. ' -
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Wandabschluss und
Typ Freier Abschluss Laufendes Feld

Gewichte auf dem
TigaRAIL Ausleger kdnnen entweder
neben- oder lbereinander

it eordnet werden
. an ranet werae '
Attika) geo . b
Beton- -
gewichte oder

Zuje 25 7
kg -:_

Gewichte auf dem
Ausleger kdnnen entweder
neben- oder libereinander
angeordnet werden

Beton-
gewichte
Zu je 25 844 VoS ok

Zusatzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfosten befindet sic__hjeweiis_ ein Gewicht vor
den Bordbrettern in Feldmitte.

Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der
Absturzkante betrdgt mindestens 250 mm.
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Typ: TigaRAIL KURZ

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL KURZ (Bild 2), kann auf Flachdachern mit einer Attika und auf
Flachdachern ohne Attika verwendet werden. Ist die Attikahohe kleiner als 150 mm oder keine Attika
vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Die Pfosten des Systems sind héhenverstellbar
und konnen im Winkelbereich von 60° bis 90° zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 4). Am Ende
der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus Beton zu je 25 kg
aufgesetzt und mit dem Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des Systems ist der Tabelle

5 zu entnehmen.
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Typ 14

Durchmesser LTINS A Ll [ L
Gelénder- und Zwischenholm 1 ‘a‘.’?‘? mm.-_ 22 ”_‘f”- /1
Querschnitt Pfosten und Ausleger

60,7 x/254'mm

140,0x 13,4 mm
1110 - 1160 mm (bei 90°) / 1133 mm (bei 82°)/

Querschnitt Bordbrett

Hohe Gelanderholm 1097 mm (bei 74°) / 1000 mm (bei 60°)
Max. Abstand
Gelanderholm - Zwischenholm 462 mm
Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett 452 mm
bzw. Zwischenholm - Attika
Lange des Auslegers 758 mm
2800 mm

Maximaler Pfostenabstand
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Tabelle 5: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAIL KURZ

Wandabschluss und
Typ Freier Abschluss Laufendes Feld I
i |
TigaRAIL =
KURZ [ ]
(mit Attika) -[:]-.. \ t‘] !
Kunststoff- 5 1 =
gewichte zu X 1/
je22 kg - L.
[ [ ]|
El
L1 .
5 1 I / |
Wimior 77 /4% =
Vellrooeeed, } W /1711111 lht | '
77 77 Yy, il .
AALLes TrrrTriiiadiinmni e //
9, I, W
7 /// i
— i I
Iga / sy 1]
KURZ : Y, //
(ohne Attika) 11117 /1//, //
System; & 11111/
Kunststoff- ende 111111
gewichte zu ' //// /1111717
je 22 kg 1L IR
Zusétzlich zu dem Gewicht vor jedém Pfosten befindet sich jeweils ein Gewicht
vor den Bordbrettern in Feldmitte. .
Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der.
Absturzkante betragt mindestens 250 mm.
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Typ

Wandabschluss und Laufendes Eald

Freier Abschluss

TigaRAIL
KURZ
(mit Attika)

Beton-
gewichte zu
je 25 kg

4x

TigaRAIL
KURZ
(ohne
Attika)

Beton-
gewichte zu
jie 25 kg

.f;‘.fl.f.r..l.f ' It

/] J R
/J/J;;’"r’ irj_,'rlJ‘I,-_r.-l-’u'_; {(,llli
HE s

,( y I. FS I

Zusétzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfosten befindet sich jeweils ein Gewicht vor
den Bordbrettern in Feldmitte.

Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der
Absturzkante betragt mindestens 250 mm.
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Typ: TigaRAIL PLUS

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL PLUS (Bild 3), kann auf Flachdachern mit einer Attika und auf !

Flachdéachern ohne Attika verwendet werden. Ist die Attikahohe kleiner als 150 mm oder keine Attika
vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Je nach eingestellter Systemhohe kann die
Montage eines zweiten Bordbrettes erforderlich sein. Die Pfosten des Systems sind hohenverstellbar
und kénnen im Winkelbereich von 60° bis 90° zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 6). Am Ende
der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus Beton zu je 25 kg
aufgesetzt und mit dem Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des Systems ist der Tabelle
7 zu entnehmen.
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Tabelle 6: Ubersicht der Abmessungen des Seftenséhut;Sys’terr{s Typ:, 7] lgaRAlL PLUS

Typ |gaRAIL PLUS

Durchmesser _
Gelander- und Zwischenholm

G48mmt22mm

Querschnitt Pfosten und Ausleger | 11/} ‘60,7 x'2',5_.-4 mm’

Querschnitt Bordbrett 140,0 x 13,4 mm

1160-1360 mm (bei 90°)/ 1190-1320 mm (bei 82°) /
1150-1280 mm (bei 74°) / 1037-1160 mm (bei 60°)

Hohe Gelanderholm
Max. Abstand

Gelanderholm - Zwischenholm 470 mm
Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett 470 mm
bzw. Zwischenholm - Attika
Lange des Auslegers 1080 - 1600 mm
Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Tabelle 7: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAIL PLUS

Typ W::‘e(ii:? i;*;';‘:.?,:: ‘ Laufendes Feld [P
4 q] j
Gelanderhéhe 1360 mm Gelanderhéhe 1360 mm
TigaRAIL Auslegerlange 1600 mm Auslegerlange 1600 mm '
PLUS
(mit Attika) 4 S
Kunststoff- R i
gewichte jusl Numl |
zu je 22 kg = ILEL' S &
j | | W

Gelanderhéhe 1360 mm
Auslegerlange 1600 mm

i e

i ."};'ll;'l I,' | | | :‘ !

L -]_"f:{/',f!/;l )’:;;I'l[’l ||[!

’ / f Z/ ( /'{;/ ;;?{;J;}{L” / , ';Illlffl.ll]lll-ﬁ;,lri{ Illlll) I)Irfl;lj:l
7 7 /‘Ié/'f///”a’ i /I/II; / alrall

v

TigaRAIL /// / / TISHsnys . i i
PLUS 1L A, oy, / 1T / N/
(ohne
Attika)

gyt | |

Kunststoff-
gewichte
zu je 22 kg

Zusatzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfostén befindet sich jeweils ein Gewicht vor/
den Bordbrettern in Feldmitte. Kommen zwei tiibereinander montierte Bordbretter
zum Einsatz, befinden sich jeweils 2 gestapelte Gewichte vor den Bordbrettern in
Feldmitte. '1111/] -

Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der Absturzkante
betragt mindestens 250 mm.
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Wandabschluss und

Laufendes Feld

Typ Freier Abschluss
Gelanderhohe 1360 mm Gelanderhéhe 1360 mm
Auslegerlange 1600 mm Auslegerlange 1600 mm
&
[
| O,
— 1 - x »
Gelanderhghe 1360 mm
Auslegeridnge 1080 mm
TigaRAIL
PLUS
(mit Attika)
Beton-
gewichte
zu je 25 kg

Gelanderhohe 1240-mm '/
Auslegerlénge‘l460' m

i

Gelanderhéhe 1284 mm
Auslegerlange 1480 mm

Gelénderhhe 1284 mm
Auslegerldange 1480 mm

!

'|t‘1.'.1 ."

mwh yh;W

,,_lu

LA
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Wandabschluss und

Typ Freier Abschluss Laufendes Feld
(‘J
Gelénderhdhe 1360 mm Gelénderhdhe 1360 mm
Auslegerldnge 1600 mm Auslegerlange 1600 mm
q S
. | b=
Gelanderhéhe 1360 mm Gelanderhdhe 1360 L
Auslegerlange 1080 mm Auslegerlange 108 )
i
! .
% =
7
Gelanderhdhe 1176 mm~ ||~
Auslegerlange 1380 mm | -
TigaRAIL S S A
PLUS
(ohne
Attika) 7
Boton- | SEEES =24, P
gewichte obh /////; / - ////// /
zu je 25 kg e 974

Gelanderhohe 1240 mm
Auslegerlange 1460 mm
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q
Gelanderhohe 1284 mm
Auslegerlange 1480 mm

Gelanderhohe 1284 mm
Auslegerlange 1480 mm
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Typ

Systemaufbau mit einem Bordbrett

TigaRAIL
PLUS
(ohne

Attika)

Beton-
gewichte zu
je 25 kg

System-
ende

M o o

Zusatzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfosten befindet sich jewells eln Gewwht vor
den Bordbrettern in Feldmitte. 1 e

Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante deﬁ'zGowmht -und dﬁr
Absturzkante betrédgt mindestens 250 mm i
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ey /1) /
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a,f ‘;,r;/ I/I_.f{;/ll.f';/;-’{ oy

f

System-
ende’

J

/ -'JI,-"-II.-"
' : f}, vy /////; vy L
Kommen zwei, uberemander mOntiérte Bdrdﬁfétter zum,_Eiﬂﬁatz, befinden'sich////////l |
jeweils 2 gestapeite GeWtchte vor Qen Berdbretterh’ m'Fe}dmlite__'__,. Lt

{

Der Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewlchte und der
Absturzkante betragt mmdestens 250 mm '/
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Typ: TigaRAIL DOOR

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL DOOR (Bild 4), kann auf Flachdachern mit einer Attika und auf \
Flachdachern ohne Attika verwendet werden. Ist die Attikahdhe kleiner als 150 mm oder keine Attika |
vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht, Die Pfosten des Systems konnen im
Winkelbereich von 60° bis 90° zur Horizontalen aufgestellt werden. Am Ende der Ausleger des Systems
werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus Beton zu je 25 kg aufgesetzt und mit dem
Ausleger verschraubt. Die Ballastierung des Systems wird als Wandabschluss bzw. freier Abschiuss
ausgefihrt (siehe die jeweiligen Systemtypen, an die das System TigaRAIL DOOR montiert werden
kann). Eine Sperrklinke, die in eine Schraube am angrenzenden Pfosten einrastet, verhindert ein

Ly
Q ungewollites Offnen des Systems. In Tabelle 8 werden die grundlegenden Abmessungen des
oA P
D Pk

Seitenschutzsystems zusammengefasst.

> TigaRAIL DOOR
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i ' Tabelle 8: Ubersicht der Abmessungen des Seltenschutzsystems‘ .Typ TlgaRAlL E)OOR
b KRR :
@A 2 Typ 1111111, TlgaRAIL DOOR
: ' .? Durchmesser Gelander- und Zwischenholm '~ /| //// 048 mm,- t22mm’
A D DE Querschnitt Pfosten und Ausleger 60,7 x 25,4 mm
DERRA [
o B DR Querschnitt Bordbrett 140,0 x 13,4 mm
b HEKRA I ]
A DD Max. Hohe Gelanderholm 1360 mm
> i l 4
Max. Abstand
“;&ni; Gelanderholm - Zwischenholm el
: :_PT Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett 470 mm
> ek bzw. Zwischenholm - Attika
“‘ Maximaler Pfostenabstand 850 mm
nﬁxﬂh i
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Typ: TigaRAIL LICHTKUPPEL

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL LICHTKUPPEL (Bild 5), kann auf Flachdachern mit einer
ausreichend tragfahigen Lichtkuppel von mindestens 150 mm Hdhe verwendet werden. Die
Ballastierung erfolgt Gber Gewichte aus Beton zu je 25 kg. Die Gewichte sind an der Oberseite mit

Aussparungen versehen, in welche die Pfosten des Systems gesteckt werden.

Die Pfosten werden mit den Betongewichten verschraubt. In Tabelle 9 werden die grundlegenden

Abmessungen des Seitenschutzsystems zusammengefasst.
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Typ 7 ,-aT-i_sa_RM'L.lcf'irk’uéééé /
Durchmesser Gelédnder- und Zwisch'e;ihﬁim //, _ ' ' 948mm.t 2,2mm 1/
Querschnitt Pfosten / 60? x"25_.i4 mm’
Hoéhe Gelanderholm 1100 mm
Gelénderholl\;s-tazr\:\?ischenholm 1ea
Max. Abstand Zwischenholm - Lichtkuppel 392 mm
Maximaler Pfostenabstand 2800 mm

Seite 15 von 17 zu ZP/B175/20 - 342032400
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrale. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com



Typ: TigaRAIL SICHERHEITSWEG

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL SICHERHEITSWEG (Bild 6), kann auf Flachdachern mit einer
Attika und auf Flachdachern ohne Attika verwendet werden. Das System besteht aus zwei sich
gegeniberliegenden Gelandern. Die Ausleger der Pfosten des Systems sind (ber verschraubte
Winkelprofile miteinander verbunden. Um das System zu ballastieren, werden Betonplatten (500 x 500
x 40 mm) zu je 25,5 kg auf die Winkelprofile gelegt. Vor jedem Pfosten befindet sich zudem ein
Betongewicht und vor den Bordbrettern in Feldmitte zwei gestapelte Betongewichte zu je 25 kg. Der
Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der Absturzkante betragt dabei
mindestens 250 mm. Die begehbare Breite des Systems betragt 1004 mm. Am System werden zwei
Bordbretter Ubereinander montiert. In Tabelle 10 werden die grundlegenden Abmessungen des
Seitenschutzsystems zusammengefasst. .
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Tabelle 10: Ubersicht der Abmessungen des Seltenschutzsystems
Typ: TrgaRAIL SICHERHEITSWEG, / iy _
Typ . T'igaRAIL SICHERHEITSWEG
Durchmesser Geliander- und Zwischenholm @48 mm, t: 2,2 mm
Querschnitt Pfosten und Ausleger 60,7 x 25,4 mm
Querschnitt Bordbrett 140,0 x 13,4 mm
Hohe Gelanderhoim 1160 mm

Max. Abstand

Gelanderholm - Zwischenholm 42jmm
Max. Abstand Zwischenholm -Bordbrett 292 mm
Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Typ: TigaRAIL WAND

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAIL WAND (Bild 7), kann auf Flachdichern mit einer Aﬂika:iﬁ) 1 Bt ol
mindestens 200 mm Hohe verwendet werden. Die Pfosten des Systems werden tber Wandwinkel mit 3
der ausreichend tragfahigen Attika verschraubt. Optional konnen die Gelander- und-Zwischef_iﬁ'élm"e des
Systems Uber Holmhalter an ausreichend tragfahigen Wanden montiert werden (Bild 8). In Tabelle 11

sind die grundlegenden Abmessungen des Seitenschutzsystems zusammengefasst.

Gelanderholm
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/ 44 a / ’/ / Wi

Hohe Gelanderholm f s ﬁ

Max, Abstand’ -
Gelanderholm - Zwlschenholm

Max. Abstand Zwsschenholm Att:ka

Maximaler Pfostenabstand '. ' _' 2800mm

(14) Bericht
PB 20-229 vom 02.10.2020
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