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(1)

(2) Nr.derBaumusterprüfbescheinigung: ZPlBlTSlz}ersetztZ1;BOOTtlS

(3) Produkt: Seitenschutzsysteme der Klasse A und B
Typ:TigaRAlL
Typ:TigaRAlL KURZ
Typ: TigaRAlL PLUS
Typ:TigaRAlL DOOR
Typ: TigaRAlL LICHTKUPPEL
Typ: TigaRAlL SICHERHEITSWEG
Typ: TigaRAlL WAND

Bau m usterprüfbeschein ig u ng

(4)

(5)

(6)

Hersteller: TigaTech GmbH

Anschrift Derndorferb erg 2, 4501 Neuhofen/Krems, ÖSTE

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuläss
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and
die grundlegenden Anforderungen gem äß der
der Prüfung sind im Bericht PB 20-229 ni

(8) Die Normanforderungen werden

DIN EN 13374:2019

(9) Diese Baumusterprü
beschriebenen
lnverkehrbringen
dioce Roenhoinin

(10) Diese Bau

DEKRA Testi
Bochum, den x
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(1 1)

(12)

Anlage zur

Baumusterprüfbescheini gung
zPlB175120

13.1 Geqenstand und Tvp

Seitenschutzsysteme der Klasse A und B

Typ: TigaRAlL, Typ:TigaRAlL KURZ, Typ:TigaRAlL PLUS, Typ:TigaRAlL DOOR,
Typ: TigaRAlL LICHTKUPPEL, Typ: TigaRAlL SICHERHEITSWEc, Typ: TigaRAlL WAND

13.2 Bes chreibunq

Die Seitenschutzsysteme der Klasse A und B (Tabelle '1) dienen zur tem

Personen gegen Absturz. Die Seitenschutzsysteme sind zur Verwendung an

mit ausreichender Tragfähigkeit und einer Neigung der Dachfläche von max. 1

30'für Klasse B Systeme vorgesehen. Die Systeme bestehen aus

und weiteren Komponenten aus Aluminium und Stahl. Je nach

höhenverstellbar und neigbar ausgeführt. Um die Systeme zu

ineinandergesteckt und über eine selbstschneidende Schra

Ecken der Systeme dienen speziell geformte Gelenke

Tabelle '1: Ubersicht der Seitenschutzsyste

(13)

ng von

inrichtungen

und max.

Tvp
Einstellbarer.;.:1.
Winkelzii.'.,,

norizii$gl:9r!./

TigaRAlL

TigaRAlL
/a

KURZ,' , ,'
,l: .,, t

TigaRAlL PLUS'.,1,',.
;,:,'/,t'

',,altt

TigaRAlL o60!,,.'..
, I lat:

SICHERH

TigaRAlL W D
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Typ:TigaRAlL

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL (Bild 1), ka

Flachdächern ohne Attika verwendet werden. lst die Attikahöhe kleiner als 150 mm oder keine Attika

vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Die Pfosten des Systems sind höhenverstellbar

und können im Winkelbereich von 60' bis 90' zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 2). Am Ende

der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22k9, oder aus Beton zu je 25 kg

aufgesetzt und mit dem

Tabelle 3 zu entnehmen.

Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des Sys

nereitmächernhdFlacufann

!,i

Bild '1: Seite

Tabelle 2: U

Höhe Geländerholm 1110'- 1160 mm'(bei 90') / 1'133 mm (bei 82') /
1097 mm (bei74") I 1000 mm (bei60")

Max. Abstand
Geländerholm - Zwischenholm

Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett
bzw. Zwischenholm - Attika 452 mm

Länge des Auslegers '1350 mm

Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Tabelle 3: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAlL
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss

TigaRAlL
(mit Attika)

Kunststoff-
gewichte zu

je22 kg
.. -._jr-l

f-t
ft

TigaRAlL
(ohne Attika)

KUnStStOtt-
gewichte zu

je 22kg
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss

TigaRAlL
(mit

Attika)

Beton-
gewichte
zu je25

kg

Gewichte auf dem
Ausleger können entweder
neben- oder übereinander
angeordnet werden

t
oder

:ir,irl;

Gewichte auf dem
Ausleger können entweder
neben- oder übereinander
angeordnet werden

T
oder

Ti^^El A lrr rvq^ÄrL
(ohne
Attika)

Beton-
gewichte
zu je25

kg

Zusätzlich zu
den Bordbrettern in

250 m
Der Mindestabstand zwischen der
Absturzkante beträgt mindestens

Ev
ll|a
A
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Typ:TigaRAlL KURZ

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL KURZ (Bild 2), kann auf Flachdächern mit einer
Flachdächern ohne Attika verwendet werden. lst die Attikahöhe kleiner als 150 mm oder keine Attika
vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Die Pfosten des Systems sind höhenverstellbar
und können im Winkelbereich von 60' bis 90" zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 4). Am Ende
der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22kg, oder aus Beton zu je 25 kg

aufgesetzt und mit dem Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des

5 zu entnehmen.

Bild 2: Seiten

Tabelle 4: Ü
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der Tabelle

)1'

:,i
I

rru

109
I l1

1000 mm
Max. Abstand

Geländerholm - Zwischen holm
Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett

bzw. Zwischenholm - Attika 452mm

Länge des Auslegers 758 mm

M aximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Tabelle 5: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAlL KURZ
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss Laufendes Feld

.::,,i \, ":'
:,,: 

"::'l::'l

TigaRAlL
KURZ

(mit Attika)

Kunststoff-
gewichte zu

je 22kg

T-l

T-l
5x

3x

j

5x

TigaRAlL
KURZ

(ohne Attika

gewichte
Ku

je22 kg

dbstand
bet rägt

d

Der Mindesta
Absturzkante
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss

TigaRAlL
KURZ

(mit Attika)

Beton-
gewichte zu

je 25 kg

4x
l

rl

2x

4x

TigaRAlL
KURZ
(ohne
Attika)

Beton-
gewichte

je 25 kg

Der Mindestabstand
Absturzkante beträgt mind mm

usätzl ZU dem
de bretternBord
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Typ: TigaRAlL PLUS

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL PLUS (Bild 3), kann auf Flachdächern mit einer Attikal

Flachdächern ohne Attika verwendet werden. lst die Attikahöhe kleiner als 150 mm oder keine Attika

vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Je nach eingestellter Systemhöhe kann die

Montage eines zweiten Bordbrettes erforderlich sein. Die Pfosten des Systems sind höhenverstellbar

und können im Winkelbereich von 60' bis 90' zur Horizontalen aufgestellt werden (Tabelle 6). Am Ende

der Ausleger des Systems werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus zu je 25 kg

aufgesetzt und mit dem Ausleger verschraubt. Die notwendige Ballastierung des

7 zu entnehmen.

Höhenver-
stellbar bis
20 cm

Bild 3: Seitens

Tabelle 6: Ü
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derTabelle

Höhe Geländerholm 1160-1360 mm (bei90')'/ 1190-1320'mm (bei 82'P) I
1150-1280 mm (bei 74"\ I 1037-1160 mm (bei 60")

Max. Abstand
Geländerholm - Zwischenholm

Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett
bzw. Zwischenholm - Attika 470 mm

Länge des Auslegers 1080 - 1600 mm

Maximaler Pfostenabstand 2800 mm



Tabelle 7: Ballastierung des Seitenschutzsystems, Typ: TigaRAlL PLUS
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss Laufendes Feld

TigaRAlL
PLUS

(mit Attika)

Kunststoff-
gewichte

zu je22kg
r-l T*l

T"'l

Geländerhöhe '1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

Geländerh
Au

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

TigaRAlL
PLUS
(ohne
Attika)

Kunststoff-
gewichte

zu je22kg
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss Laufendes Feld

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge '1600 mm

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1080 mm

;,
!t

Geländerhöhe 1'

Auslegerlä

rnm

mrn

Geländerhöhe 1

Auslegerlän

TigaRAlL
PLUS

(mit Attika)

Beton-
gewiehte

zu je25 kg

Geländerhöhe '1284 mm
Auslegerlänge 1480 mm

o 1284
mm1480
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Tvp Wandabschluss und
Freier Abschluss

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1600 mm

l!o

Geländerhöhe 1

Auslegerlä
Geländerhöhe 1360 mm
Auslegerlänge 1080 mm

Geländerhöhe 1

Auslegerläng
TigaRAlL

PLUS
(ohne
Attika)

Beton-
gewichte

zu je 25 kg

Seite 1 2 von 17 zu ZPlB175l2O - 342032400
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitel werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com

DüßNA



ffi
e,YtIIa
A

Tvp

Zusätzlich zu dem Gewicht vor jedem Pfosten befindet
den Bordbrettern in Feldmitte. ri,,!i,

Der Mindestabstand zwischen der Vorde
Absturzkante beträgt mindestens 250 m

System-
ende

Systemaufbau mit

I

TigaRAlL
PLUS
(ohne
Attika)

Beton-
gewichte zu

je 25 kg
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Typ:TigaRAlL DOOR

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL DOOR (Bild 4), kann auf Flachdächern mit einer Attika u

Flachdächern ohne Attika verwendet werden. lst die Attikahöhe kleiner als 150 mm oder keine

vorhanden, wird ein Bordbrett am System angebracht. Die Pfosten des Systems können im

Winkelbereich von 60' bis 90' zur Horizontalen aufgestellt werden. Am Ende der Ausleger des Systems
werden Gewichte aus Kunststoff zu je 22 kg, oder aus Beton zu je 25 kg aufgesetzt und mit dem

Ausleger verschraubt. Die Ballastierung des Systems wird als Wandabschluss bzw. freier Abschluss

ausgeführt (siehe die jeweiligen Systemtypen, an die das System TigaRAlL DOOR ntiert werden

kann). Eine Sperrklinke, die in eine Schraube am angrenzenden Pfosten ei indert ein

ungewolltes Öffnen des Systems. ln Tabelle 8 werden die grundlegenden ngen des

Seitenschutzsystems zusammengefasst.

TigaRAlL DOOR

}tt
n"a

{ auf
e?-f

;!

/zu

Sperrklinke

Bild 4: Seiten

Tabelle 8: Ü

31 ,mX

Max. Höhe Geländerholm

Max. Abstand
Geländerholm - Zwischenholm 462 mm

Max. Abstand Zwischenholm - Bordbrett
bzw. Zwischenholm - Attika 470 mm

Maxi maler Pfostenabstand 850 mm
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Typ: TigaRAlL LICHTKUPPEL

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL LICHTKUPPEL (Bitd 5), kann auf Fla
ausreichend tragfähigen Lichtkuppel von mindestens 150 mm Höhe verwendet werd
Ballastierung erfolgt über Gewichte aus Beton zu je 25 kg. Die Gewichte sind an der Oberseite mit
Aussparungen versehen, in welche die Pfosten des Systems gesteckt werden.
Die Pfosten werden mit den Betongewichten verschraubt. ln Tabelle g werden die grundlegenden
Abmessungen des Seitenschutzsystems zusammengefasst.

I

Bild s

Tabelle 9: Ü be

392 mm

Abstand
Geländerholm - Zwischen holm

Max. Abstand Zwischenholm - Lichtkuppel

Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Typ: TigaRAlL SICHERHEITSWEG

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL SICHERHEITSWEG (Bild 6), kann auf Flachdächern mit einer
Attika und auf Flachdächern ohne Attika verwendet werden. Das System besteht aus zwei sich
gegenüberliegenden Geländern. Die Ausleger der Pfosten des Systems sind über verschraubte
Winkelprofile miteinander verbunden. Um das System zu ballastieren, werden Betonplatten (500 x 500
x 40 mm) zu 1e 25,5 kg auf die Winkelprofile gelegt. Vor jedem Pfosten befindet sich zudem ein

25 kg. Der

dabei
mindestens 250 mm. Die begehbare Breite des Systems beträgt 1004 mm. Am werden zwei

Betongewicht und vor den Bordbrettern in Feldmitte zwei gestapelte Betongewichte zu

Mindestabstand zwischen der Vorderkante der Gewichte und der Absturzkante

Bordbretter übereinander montiert. ln Tabelle 10 werden die gru

Seitenschutzsystems zusam mengefasst.
des

mn

Bild 6: Seitens

T
I
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Querschnitt Pfosten und Ausleg er

Querschnitt Bordbrett

Höhe Geländerholm 1160 mm

Max. Abstand
Geländerholm - Zwischenholm 462mm

Max. Abstand Zwischenholm -Bordbrett 292 mm

Maximaler Pfostenabstand 2800 mm
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Typ: TigaRAlL WAND

Das Seitenschutzsystem, Typ: TigaRAlL WAND (Bild 7), kann auf Flachdächern mit einer
mindestens 200 mm Höhe verwendet werden. Die Pfosten des Systems werden über
der ausreichend tragfähigen Attika verschraubt. Optional können die Geländer- und

Systems über Holmhalter an ausreichend tragfähigen Wänden montiert werden (Bild

sind die grundlegenden Abmessungen des Seitenschutzsystems zusammengefasst.

Geländerholm

Pfosten

Zwischenh

1t

Bild 7: Seitenschutzsystem

Tabelle 11: Übe

(14) Bericht

PB 20-229 vom 02.10.2020
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